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NSX-D6 Hifi-Mini-Anlage (26 cm breit) 


Bestehend aus zwei Komponenten: 1. Verstarker/Tuner, 2. CD- Schnellkopie. Deck I: Auto Reverse/Play. Deck Il: Auto Reverse/Rec/ 
Player/Doppelcassettendeck, 2 x 40 Watt Sinus. BBE. Super-T-Baß. Play. Programmierbarer CD-Player (20 Titel). Random program. 
5-fach-Equalizer. Spectrum Analyzer. Micro Mix. Quarz-Synthesizer- Random play. CD-Edit. Musikkalender. Wiederholfunktion. 3Wege- 
Tuner für UKW/MW/LW. 20 Festspeicher. Timerfunktion. Baßreflex-Boxen. IR-Fernbedienung. Karaoke-Mikrofon DM-H 15 
Doppelcassettendeck. Dolby B. IC-Logic Laufwerksteuerung. im Lieferumfang enthalten. 
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NSX-330 Hifi-Mini-Kompaktanlage (26 cm breit) 


2x30 Watt Sinus. Spectrum-Analyzer. Elektronischer Graphic- (Deck |+Il).Programmierbarer CD-Player. 3-Wege Baßreflex-Boxen 
Equalizer. UKW/MW/LW. Timer. 32 Stationsspeicher. Infrarot-Fernbedienung. Lieferbar in schwarz ab April 1992. 
Doppelcassettendeck mit Dolby B. Schnellkopie. Auto Reverse Lieferbar in champagner ab Juli 1992. 








...takes you to the musi®. 


aiwa 











xc-300 Sy a i 
Programmierbarer CD-Player (24 Titel) 
1 Bit D/AWandler. 8fach Oversampling. 10er-Tastatur. Wiederhol- 


funktionen (Titel/CD). Random-Play. Infrarot-Fernbedienung mit 10er- 
Tastatur. 


Tragbarer 

nN 

CD-Player 

1 Bit D/AWandler. 8fach 
Oversampling. Programmierbar. 
Wiederholfunktionen. DSL- 
Schaltung. Komplett mit super- 


flacher Infrarot-Fernbedienung und 
In-Ohr-Kopfhörer. 


XP-7 
Tragbarer CD-Player 


1 Bit D/AWandler. 8fach Oversampling. 
Programmierbar. Wiederholfunktionen. DSL-Schaltung. 
Quick-Charge-Funktion. Komplett mit superflacher 
Infrarot-Fernbedienung, Kabelfernbedienung, 
In-Ohr-Kopfhorer, Akku und Schnell-Ladenetzteil. 


(ohne Abb.) PB-50 
Zusatz-Akku für CD-Player XP-7 


(ohne Abb.) 
CKS -C 1 für CDPlayer XP-6 und 
XP-7. 
Kfz-An SC h | U B- Bestehend aus 12-Volt 


Adapter, Schwanenhals 


und Montage-Set und Montageplatte. 










HS-T 65 
Stereo-Cassettenplayer 


mit eingebautem Radio. Dolby B. Super-Baß. Baß- und Höhen-Regler. 
UKW/MW. 10 Stationsspeicher. MultiTime-Display. Auto Reverse. 
Mit hochwertigem Bügel-Kopfhörer und Gürtelclip. Schwarz. 


Stereo-Cassettenplayer mm SUPER BASS 


ON, 


mit eingebautem Radio. UKW/MW. Super-Baß. E n E 


Bandsorten-Wahlschalter. Mit Bügel-Kopfhörer und BASS 
Gürtelclip. Schwarz. m 


HS-G 21 
Stereo-Cassettenplayer 


Baß- und Höhenregler. Super-Baß. Mit Bügel-Kopfhörer 
und Gürtelclip. Schwarz, blau, titan. Blau und titan ab 
April 1992 lieferbar. 
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HS-PX 1000 
Stereo-Cassettenplayer 


Multifunktionsdisplay. Spectrum-Analyzer. 
Batterie- und Lautstarkenanzeige. 4 ein- 
programmierte Klangvariationen. Dolby B/C. 
DSL. HX-Tonkopf. Titelsuchlauf. Auto-Reverse. 
P. L. S. S.-System. Komplett mit Akku (PB-S 5), 
Batteriefach, Schnell-Ladenetzteil, In-Ohr- 
Kopfhörer und Tasche. Ausführung: Echtes 
Titan-Material 





TS-R 30 
Aktiv-Boxen 


mit Infrarot-Fernbedienung. Super-T-Baß. Netzbetrieb. Zum Anschluß an mobile CD- 
Player und HS-Modelle. (Lautstärke über FB regelbar). In Verbindung mit den CD-Playern 
XP-6, XP-7 und den Modellen HS-PL 777 und HS-P 705 sind auch die Laufwerk- 
funktionen über die FB regelbar. 


SC-PK 10 
Stereo-Aktiv-Box 


mit Trageschlaufe. 

HS-Modell wird in die Box eingelegt. 
Bedienung/ Funktion uber die Kabel- 
fernbedienung der HS-Modelle. Passend 
für: HS-JX 707, HS-JX 3000, HS-RX 705, 
HS-PX 1000, HS-PX 505, HS-PX 303, HS- 


PL 777, HS-PL 707, HS-PL 555, HS-PL 
303, HS-P 705, HS-P 505, HS-P 505 II, 
HS-F 505. 





WR-A 100 


Weltempfänger 


UKW/MW/KW. Eingebauter 
Lautsprecher. LED-Anzeige. Mit In- 
Ohr-Kopfhörer und Tasche. 


Empfangsbereiche: 
UKW: 87,5 MHz - 
MW: 530 kHz - 


KW.: 5900 khz - 
KW;: 7050 kHz - 
KW;: 9500 kHz - 
KW: 11650 kHz - 
KW,: 13550 kHz - 
KW: 15100 kHz - 
KW: 17500 kHz - 
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WR-D 1000 
Weltempfänger 


Quarz-Synthesizer-Tuner. Shuttle-Tuning. 
UKW/MW/LW/KW. 45 Stationsspeicher. 
Uhr mit Timer. Mit KW-Antenne, Tasche 
und In-Ohr-Kopfhörer. 


Empfangsbereiche: 

UKW: 87,5 MHz - 108 MHz 
LW: 150 kHz - 519 kHz 
MW: 520 kHz - 1710 kHz 


KW: 1711 kHz- 29.999 kHz 
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CS-WD 38 
Stereo-Radio-Recorder 


mit PLL-Tuner. 30 Watt (PMPO). UKW/MW/LW. 
Uhr mit Timer. 15 Stationsspeicher. 
Doppelcassettendeck. Deck |: Aufnahme / 
Wiedergabe. Deck Il: Wiedergabe. 
Schnellkopie. Continuous play. Auto stop. 
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| CR-DS 20 
Stereo-Mini-Receiver 


UKW/MW. 10 Stationsspeicher. Automati- 
scher Suchlauf. Mit In-Ohr-Kopfhörer. 
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CR-S 30 EAA 
Stereo-Mini-Receiver 


Ne 





UKW/MW. Stereo/Mono-Schalter. 
Eingebauter 
Lautsprecher. Mit In-Ohr-Kopfhörer. 


CR- 1 7 | AM/FM STEREO neceven 
Stereo-Mini- 
Receiver 


EEE eee 
FM 88 92 96100104108 MHz 
AM536 78 10 13 } K 


STEREO 


UKW/MW. Stereo/Mono-Schalter. Mit 
In-Ohr-Kopfhörer. 


CM-T 7 
Ultrakompaktes 
Stereo-Mikrofon 


Frequenzgang: 100 Hz-15 kHz 
Einstellbare Empfindlichkeit: -65 dB/ 
-55 dB (1kHz) 








DAB-1 
Digitale 
Schnittstelle 


Wandelt coaxialen Eingang in optischen 
Ausgang (Lichtleiter) und umgekehrt. 








Ihr AIWA Fachhändler: 
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CKS-100 
Kfz-AnschluB- und 
Montage-Set 


für DAT-Recorder HD-S 100. Bestehend 
aus: 

12-Volt-Adapter, Schwanenhals, Montage- 
platte und 

Adapter-Cassette. 


AIWA Deutschland GmbH 
ScheidtweilerstraBe 19 
5000 Köln 41 


